SALDATRICI A FILO
WIRE WELDING MACHINES
POSTES A SOUDER A FIL

L’energia a portata di mano MIG/MAG - GERATE
SOLDADORAS DE HILO

250C.
330¢,




Saldatrici semiautomatiche a filo continuo
Serie COMPATTA per uso industriale per
saldature MIG-MAG.

— Trasformatore protetto termostaticamente.
— Commutatore per la selezione delle fun-
zioni di saldatura.

— Saldatura continua a due tempi.

— Saldatura intermittente a due tempi.

— Saldatura a punti a due tempi.

— Saldatura continua a quattro tempi.

— Saldatura intermittente a quattro tempi.

— Regolazione del tempo di puntaturea e del
tempo di saldatura nel ciclo intermittente.

— Regolazione del tempo di pausa nel ciclo
intermittente.

— Commutatore per la regolazione della
tensione di saldatura 250C (16 posizioni),
330C (32 posizioni).

— Regolazione velocita del filo.

— Pulsante per avanzamento manuale del fi-
lo.

— Possibilita di regolazione del Burn-Back.

— Fusibili a vista di facile accesso.

— Traino a quattro rulli.

ART. ITEM 561

ART. ITEM 563

COMPACT,semiautomatic MIG/MAG
welding machines designed for indu-
strial applications.

— Transformer protected by means
of a thermostat.

— Weld function selection switch.

— Two step continuous welding.

— Two step intermittent welding.

— Two step spot welding.

— Four step continuous welding.

— Four step intermittent welding.

— Adjustment of both the spot weld
time and the weld time within an in-
termittent cycle.

— Adjustment of the pause time
within an intermittent cycle.

— Voltage adjustment switch: the 250
C offers 16 steps while the 330 C of-
fers 32 steps.

— Wire feed speed adjustment.

— Manual wire feed button.

— Adjustable burn-back.

— Easily accessible fuses.

— Four roll wire feeder.

ACCESSORI A RICHIESTA MIG STAR 250C Art./ltem MIG STAR 330C ACCESSORIES ON REQUEST
Torcia MB25 -3 m 1468 MB 25 torch 3 m

Torcia MB 36 -3 m 1550 o MB 36 torch 3 m

Pinza di massa con 3,5 m di cavo Work return lead with clame

da 35 mm2 5580602 (3,5 m-35 mm2)

Pinza di massa con 3,5 m di cavo Work return lead with clame

da 50 mm? 5580603 e (3,5 m-50 mm2)

CEBORA STAMPA TECNICA / Stampato C158-R-/ 11-92 / 5.000

DATI TECNICI
ALIMENTAZIONE

N° POSIZIONI DI REGOLAZIONE

Art./ltem 561 (MIG STAR 250C)
3x220 - 380 V - 50/60 Hz
. POTENZA MASSIMA ASSORBITA :

8,5 Kw
16

Art./ltem 563 (MIG STAR 330C)
3x220 - 380 V - 50/60 Hz
13 Kw

32

TECHNICAL SPECIFICATIONS
POWER SUPPLY

ABSORBED POWER MAX

No. OF AJUSMENT STEPS

CEEER R oA e e e e G CUBRENEIN.

TENSIONE A VUOTO MIN-MAX

30A
16V =32V

35A
17V =38V

WELDING CURRENT MIN.

NO LOAD WOLTAGE MIN.-MAX.

FATTORE DI SERVIZIO

250 A 35%
190 A 60%
150 A 100%

H

330 A 35%
250 A 60%
190 A 100%

H

DUTY CYCLE

ISOLATION CLASS

CLASSE DI ISOLAMENTO

FILO UTILIZZABILE

SOLID 0,8/1/1,2

SOLID 0,8/1/1,2/1,6

SUITABLE WIRE

BOBINE DI FILO TRAINABILE

PESO NETTO
DIMENSIONI

MAX & 300
Kg 95

MAX & 300
Kg 113

UNWINDABLE WIRE REEL
NET WEIGHT

500 x 950 x 890 h

500 x 950 x 890 h

DIMENSIONS




