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Art. Modello Adatto ai 
generatori 

Dimensioni 
(mm) 

 
 lung. larg.   alt.

Alimentazione
potenza 
assorbita

(KW) 

capacità 
serbatoio 

(litri) 

portata 
(litri al 
min) 

pres-
sione 

nominale 
(bar) 

preva-
lenza 
max. 

(metri) 
(1331) GRV7  290 170 420 230V 50/60Hz 0.290 4 1.4 2.8 10 
(1334) GRV5  275 170 660 230V 50/60Hz 0.320 5 1.8 2.8 10 
(1338) GR51  500 290 410 400V 50/60Hz 0.260 5 1.4 2.8 10 
(1339) GRP51  245 450 665 230V 50/60Hz 0.800 4 1.8 4.0 10 
1341 GR53  490 285 400 230V 50/60Hz 0.220 5 1,4 2.8 10 
1680 GRV8  167 345 635 230V 50/60Hz 0.290 5 1.4 2.8 10 
1681 GRV14  630 315 225 230V 50/60Hz 0.290 5 1.4 2.8 10 

(1682) GRV10  515 400 225 230V 50/60Hz 0.290 5 1.4 2.8 10 
1683 GRV12  515 400 225 230V 50/60Hz 0.290 5 1.4 2.8 10 

1684 GRP30 960 582 611 1020 230V fornita dal 
generatore  30 3.5 5.5 10 

5710800 GR52 
343, 349, 352, 
353, 367, 368, 

389 
655 400 225 400V 50/60Hz 0.290 5 1.8 2.8 10 

(5710805) Senza nome 293, 393 655 400 225 230V 50/60Hz 0.290 5 1.4 2.8 10 

5710811 Senza nome 287, 290, 341, 
362, 387, 390 515 400 225 230V 50/60Hz 0.290 5 1.4 2.8 10 

5710812 Senza nome 317, 363 515 400 225 230V 50/60Hz 0.290 5 1.4 2.8 10 
 
 
(Fra parentesi gli articoli fuori produzione) 


