BETRIEBSANLEITUNG FUR DIE WIG-SCHWEISSMASCHINE

WICHTIG:

VOR DER INSTALLATION UND DEM BETRIEE DER
SCHWEIBMASCHINE ODER VOR WARTUNGSARBEITEN
GLEICH WELCHER ART AM DER MASCHIMNE MUSS DIE
VORLIEGEMDE BETRIEBSANLEITUNG AUFMERKSAM
GELESEN WERDEMN. BESOMDERE BEACHTUNG IST
DEM SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ZU WIDMEM. SOLL-
TEM SIE  HINSICHTLICH DIESER  ANWEISUNGEN
IRGENDWELCHER WEITEREN ERKLARUNGEN BEDUR-
FEM, WENDEN SIE SICH BITTE AN IHREN HANDLER.
Beim Empfang der Maschine priffen, ob sie sich in einem
ginwandfreien Zustand befindet und keine Beschadigungen
aufweist,

Der K&ufer mul eventuelle Beanstandungen wegen feh-
lender oder defekter Teile an den Spediteur richten,

Bei jeder die Schweilmaschine betreffenden Anfrage
sind die Artikelbezeichnung und die Seriennummer
anzugeben,

1 EINFUHRUNG

Diese Maschine darl ausschlieBlich fir Schweiliarbeiten
verwendet warden,

Dem Kapitel «SICHERHEITSMARNAHMEMN:: ist unbedingt
die gréfte Aufmerksamkeit zu schenken.

Lie Absatze sind zum Teill mit Symbolen gekennzeichnet,
die auf Situationen, die besondere Beachtung verdienen,
prakiische Ratschldge oder zusatzliche Informationen
hinweisen.

Das vorliegende Handbuch mul sorgfaltig an einem allen
Interessiertan leicht zuganglichen Ort aufbewahrt werden.
Es mufl immer dann zu Rate gezogen werden, wenn
irgendwelche  Unklarheiten  hinsichtlich  der « Maschine
bestehen. Das Handbuch muB wahrend der gesamten
Lebensdauer der Maschine aufbewahrt und auch zur
Ersatzteilbestellung herangezogen werden.

1.1 AUFSTELLUNG

Die Verpackung der Maschine entiernen und die Maschine
an einem ausreichend beliifteten, méglichst staubarmen Crt
aufstellen, wobei darauf zu achten ist, dal die Schlitze fir
dern Ein- und Austritt der Kdhlloft der Masching nicht ver-
deckl wardan,

i ™y

ACHTUNG: EINE UNZUREICHENDE LUFTZIRBKULATION
fihrt zur Uberhitzung und méglicherweise zu Schaden an
den internen Baugruppen der Maschine.,

Lim die Masching muld ein freler Raum von mindestens 50
cm Breite gelassen werdean.

Keinerlei Filtervarrichtung vor die Eintritts- und Austrittséif-
nungen der Kahlluft montieren.

Die Garantie verfallt, wenn irgendeing Art von Filtervorrich-
tung verwendeat wird.

2 BESCHREIBUNG DER MASCHINE

A - Steckbuchse fir Fernsteller:

An diese Steckbuchse werden die verschiedenen Zubehi-
reinrichtungen filr die Regulierung des Schweilstroms
angeschlossen.

Dar Anschlul ist sowohl beim WIG-SchweiBen als auch
beim Metall-Lichtbogenhandschweifen (MIMA) zu benuizen,
B - Schweilistromsteller:

Diese Steuereinrichtung muid stets an die Steckdose (A)
angeschlossen werden.

C - Verfahrenswahlschalter:

Zur Wahl des Schweilfverfahrens: WIG-Schweifen oder
Metall-Lichtbogenhandschweilen (MMA),

D - Kantrollampe:

Diesar Leuchimelder leuchtet auf, wenn die Maschine ein-
geschaltet wird,

E - Kontrollampe:

Dieser Leuchimelder leuchtet auf, wenn der Thermostat
ansprichi.

F - Hauptschalter:

Zum Ein- und Aus-Schalten der Maschine.

G - Zeitregelung der Strominderung (SLOPE DOWN)
(0,2 - 10 sec):

Mit diesem Drehknopf kann die Zeit fir die Stroméanderung
von eingestelltem Wert bis zum Erléschen des Lichtbogens
eingestellt werdan,

Diese Funktion wird immer dann akiiv, wenn der Schweil-
vorgang beendet wird und dient zum SchlielGen der
Schweillikrater (CRATER FILLER) am  Ende der
Schweilung. Diese Funktion ist beim WIG-Verfahren aktiv.
H - AnschluB (1/4" Gas):

Hiar wird der Gasschlauch des Schlauchpakets fir das
WIG-Schweilien angeschlossen.

| - Steckbuchse:

Hier wird der Stecker der Brennerstauerung angeschlossen.
Der Anschlul3 ist beim WIG-Schweilan operatiy,

L - Wahlschalter:

l_TJ:LT Handbetrieh
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Automatik

Der Wahlzchalter ist beim WIG-Verfahran ausgenommen bei
der Funklion MMy von Bedeutung.

+ In Stellung Automatik: man kann den Brennertaster, nach-
dem man ihn einmal gedrickt hat, wieder 1dsen, ohne dafi
dar Lichtbogen erlischt. Zum Loschen des Lichtbogens mui
man den Brennertaster erneut driicken und wieder loslas-
san.

= [n Stellung Handbetrieb: wenn der Bediener den Brenner-
taster drickt, gibt die Maschine Strom ab. List der Bedienar
dan Brannertaster, erlischt der Lichtbogen.

I - Digital-Amperemeter:

Zur Anzeige des Schwailistroms,

MNE.: Der Schweilistrom kann vorgewihlt und auf diesem




Instrurnent angezeigt werden, Flr diese Funktion siehe
Abschnitt “Yorwahl der Arbeltsstrdme”,

M - LED:

Digse LED leuchtst auf, wenn der Strom beim WIG-
SchweiBen den fir den SchweiBstrom eingestellten Wert
arraicht, Baim Metall-LichtbogenhandschweiBen leuchiet sie
standig.

O -LED: -

Diese LED leuchtet auf, wenn der maximale Schweifistrom
arreicht ist, der beim Steuersystam ainy mit Hilfe des
Drehknopfs (B) vorgewahlt wurde.

P - LED:

Diese LED leuchtet auf, wenn der Pausenstrom erreicht ist, der
im Steuersysiem ~ U\ mit Hilfe des Drehknopfs (M) vorge-
wahlt wurde,

Q - Schutzgas-Machstromazeit:

Zum Einstellen der Zeit, wahrend der das Gas nach Beendi-
pung der SchweiBung nachstrémt. Der Einstellbereich reicht
vom Mindestwert 0,3 sec bis zu einem Maximum won 30 sec.

R - Wahlschalter fir das beruhrungslose == Ziinden

i
bzw. das Ziinden durch AnreiBen =" :

Beim Metall-LichtoogenhandschweiBen st dieser Wahil-
schalter ohne Funktion.

Beim WIG-Schweilen mit Wechselstrom (AC) muld er stets
in der Position fir das berilhrungslose Ziinden stehen.

Baim WIG-Schweilan mit Gleichstrom (DC) kann er ausge-
schaltet wardsn, wann man durch Anreilfen zinden will.

5 - Schweilprogramm-Wahlschalter:

Wahlt man /M, fihrt die Maschine das

Frogramm aus, das durch die Einstellung der

l'/-u-\ folgenden Drehknépfe festgelegt wird:

V - Strom bei Schweilbeginn oder Basisstrom.
W - Zeit fir das Ansteigen des Stroms von Basisstrom bis
zum Schweil3strom.
B - Schweilstrom,
G - Zeit fiir das Absenken des Stroms (CHATER FILLER).
Ein Schweilzyklus hat folgenden Verlauf:
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HAMDBETRIEE:
Den Brennertaster dricken; die Schweilfung beginnt mit
der Stromstarke, die mit dem Drehknopf (V) eingestellt
wurde.
Bis zum Erreichen des mit dem Drehknopt (B) eingestallten
Schweilstroms vergeht die mit dem Drahknopl (W) einge-
stellte Zeit. Der Schweifstrom wird bis zum Ldsen des
Brennertasters aufrechterhalten. Danach sinkt er innerhalb
des mit dem Drehknopf (G) eingestellten Zeitraums auf null
und es erfelgt eine Nachstrimung des Gases Ober dan mit
dam Drehknopf (@) eingestellten Zeitraurm.
Beispiel: - Schweilistrom 250 A {Drehknopf B);
- Basisstram 125 A (Drehknopi V) Pos.5;
- Zeit fir das Ansteigen des Stroms von Basis-
strom bis Schweilistrom MAX. (Drehknopt W),
- Zeit fir das Absenken des Schweistroms auf
Pos. 5 = 5 sec (Drehknopf G);
- Schutzgas-Nachstromzeit auf Pos, 10 = 30 sec
{Drehknopf Q).































